
抗拉线芯

钢带主体

•	 安全与合规: MEGALINEAR P3 HL 电梯钢带的设计标准完全符合中国法规，可确保家用电梯及低
层电梯应用符合最高安全标准。

•	 使用寿命: MEGALINEAR P3 HL 非常耐磨耐用。
•	 减少振动: 可提供更舒适平稳的乘用体验，同时还可降低运行噪音。
•	 节省空间和成本: 可以将带轮直径缩小到80毫米，从而大幅缩小整个驱动系统的尺寸，并降低能

耗。
•	 减少维护: MEGALINEAR P3 HL 维护需求少，性能持久稳定。

为了更好地满足日益增长的家用电梯及低层电梯市场发展需求，麦高迪凭借几十年的电梯
行业应用经验，全新推出了 MEGALINEAR P3 HL 电梯钢带，为家用电梯系统的发展设立
了新的标准。

产品特点

家用电梯系统值得信赖的解决方案

家用电梯的未来: 请让麦高迪MEGALINEAR P3 HL电梯钢带为您保
驾护航。 联系我们了解更多信息！

•	 黑色热塑性聚氨酯材料
•	 无凹槽，完全密封
•	 表面平整，厚度公差小
•	 可根据要求提供卷长
•	 标准宽度: 30 mm

•	 S与Z捻镀锌钢丝线芯
•	 线芯完全密封

MEGALINEAR 
P3 HL 

产品优点
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查询您当地的联系人

本信息会因持续开发而变更。麦高迪对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。麦高迪公司举行的所有活
动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

在全球范围内为您提供可持续传动带解决方案的本地合作伙伴。

Megadyne 
艾麦佳（中国）投资有限公司
地址: 上海市长宁区凯旋路1398号
长宁国际发展广场3 号楼1602室
电话: 400 633 0900

扫描二维码
查询您当地的联系人

常用联系方式:

https://megadynegroup.com/en
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